.
=i}

TECHNISCHES

% DATENBLATT

EN AW-6060 (AIMgSi0,5)

EN AW-6060 Eigenschaften:

Dekorative Eloxalqualitét: Sehr gut
Hartanodisieren: Sehr gut
Schweil3en: Gut
Witterungsbestandigkeit: Sehr gut
Seewasserbestandigkeit: Gut

Anwendungsbereiche:
Fenster, Turen, Metallbau, Innenausstattung, Metallgestelle, Textilindustrie, Haushaltartikel,
Dekorationen, Schrauben Fernsehantennen, Stricknadeln

Lieferformen:
Stangen, Profile, Rohre

Farbkennzeichnung:

_ Legierung Farbe
EN AW-6060 AlMgSi0,5 Farblos
Chemische Zusammensetzung:

Si Fe Cu Mn Mg Cr Bi Zn Ti
03-06 | 01-0,3 0,1 0,1 0'(:)356_ 0,05 - 0,15 0,10
Mechanische Eigenschaften:

Profile:
_ _ Bruchdehnung
Wanddicke Zugfe?\zlg;(elt Rm Streckglvrlir;ze Rpo,2
A% Asomm%
T66 <3 215 150 8 6
T66 3<t=<25 195 160 8 6

Geschéftsfiihrer: Maximilian Kramer, Jan Hendrik Schmidt

Sitz der Gesellschaft: 50858 Koln

Registergericht: Amtsgericht Kéln HRB 6459

USt.-IdNr. DE 123471195

Alle Angaben ohne Gewahr — Zusammenstellung/Abschrift

AMCO Metall-Service GmbH

Pfalzburgerstra3e 251
28207 Bremen
info@amco-metall.de

Seite 1von 2



mailto:info@amco-metall.de

E ==

EN AW-6060 (AIMgSi0,5)

TECHNISCHES
DATENBLATT

Stangen:
sy Zugfestigkeit Ry | Streckgrenze Rpo,2 Bruchdehnung
MPa MPa
Dl Sz A% Asomm%
T66 <150 <150 215 160 8 6
Rohre:
Wanddicke | Zugfestigkeit Rm | Streckgrenze Ry Bruchdehnung
(mm) MPa MPa A% A50mm%
T66 <15 215 160 8 6
Geschéftsfiihrer: Maximilian Kramer, Jan Hendrik Schmidt AMCO Metall-Service GmbH
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