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EN AW-2017A (AICuMg1)

EN AW-2017A Eigenschaften:

Dekorative Eloxalqualitat: Nicht geeignet
Hartanodisieren: Gut
Schweil3en: Nicht geeignet
Witterungsbestandigkeit: Ausreichend
Seewasserbestandigkeit: Schlecht

Anwendungsbereiche:
Luftfahrt, Transport und Verkehr, Schmiedestiicke

Lieferformen:
Platten, Bleche, Stangen, Rohre und Profile

Farbkennzeichnung:

Legierung Farbe

EN AW-2017A AlCuMg1l Grun (RAL 6002)

Chemische Zusammensetzung:

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Bemerkungen
02— 35— .
0.8 0,7 45 04-1 04-1 0,1 0,25 = 0,25 Zr + Ti

AMCO Metall-Service GmbH
Pfalzburgerstra3e 251
28207 Bremen
info@amco-metall.de

Geschéftsfiihrer: Maximilian Kramer, Jan Hendrik Schmidt
Sitz der Gesellschaft: 50858 Koln

Registergericht: Amtsgericht Kéln HRB 6459

USt.-IdNr. DE 123471195

Alle Angaben ohne Gewahr — Zusammenstellung/Abschrift

Seite 1 von 2



mailto:info@amco-metall.de

EN AW-2017A (AlCuMg1)

Mechanische Eigenschaften:

Bleche und Platten:

TECRANISCHES

DATENBLATT
' I ——

Nenndicke S . .
(mm) Zugfe;tlgkelt Streckgrenze Ryoz Bruchdehnung Biegeradius
tber | bis MPa U A% | Al agoe | g0°
0,4 15 390 245 - 14 3,0t 3,0t
15 6 390 245 - 15 5,0t 5,0t
6 12,5 390 260 - 13 - 8,0t
12,5 40 390 250 12 - - -
40 60 385 245 12 - - -
451 60 80 370 240 7 - - -
80 120 360 240 6 - - -
120 150 350 240 4 - - -
150 180 330 220 2 - - -
180 200 300 200 2 - - -
Stangen:
Maf3e (mm) Zugfestigkeit Rm Streckgrenze Rpo2 Bruchdehnung
D! S2 MPa MPa A% Asomm%
<25 <25 380 260 12 10
25<d 25<d
<75 <75 400 270 10 -
75<d 75<d
T4 | <150 | <150 390 260 o ]
150<d< | 150<ds<
200 200 370 240 8 -
200<d< | 200<d<
250 250 360 220 7 -

1= Durchmesser von Rundstangen
2= Schlusselweite von Vierkant- und Sechskantstangen, Dicke von Rechteckstangen

Geschéftsfiihrer: Maximilian Kramer, Jan Hendrik Schmidt
Sitz der Gesellschaft: 50858 Koln
Registergericht: Amtsgericht Kéln HRB 6459
USt.-IdNr. DE 123471195

AMCO Metall-Service GmbH

Pfalzburgerstra3e 251

28207 Bremen

info@amco-metall.de

Alle Angaben ohne Gewahr — Zusammenstellung/Abschrift

Seite 2 von 2


mailto:info@amco-metall.de

