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AMCO Verpackungsvorschrift 
(Bleche und Platten aus Kupfer und Messing) 

 
 

 

 Verpackungsmaterial: 
Sämtliche Verpackungsmaterialien müssen recyclebar sein. Die Verpackungsarten 
müssen den deutschen UVV-Vorschriften entsprechen und für die Beförderung per 
Gabelstapler geeignet sein. Importierte Hölzer aus Nicht-EU-Ländern müssen gemäß 
IPPC-Standard geliefert werden. Kanthölzer: mind. 80x80 mm 

 

 Gewichte: 
Bleche: Netto max. 1000 kg je Packstück 
Platten: Netto max. 1500 kg je Packstück 
 
Ausnahme: 
Dicke > 50 mm: 1 Tafel / Packstück 

 

 Etiketten: 
Bei allen Warenlieferungen müssen auf allen Packstücken auf beiden Längsseiten 
Etiketten angebracht sein, die folgende Angaben beinhalten: 
Bestellnummer, Artikelbezeichnung, Maße, Legierung, Zustand, Stückzahl, Charge / 
Los, Brutto- und Nettogewichte, Packstücknummer, Hersteller 

 

 Chargenreinheit: 
Nur eine Charge / nur eine Abmessung je Packstück  
 

 Lieferscheine: 
Angabe von Stückzahlen je Position mit Packstücknummern incl. Charge, Brutto- und 
Nettogewichte, AMCO Bestell-Nr. 
 

 Prüfzeugnisse: 
Das Prüfzeugnis ist vorab per Mail an avis@amco-metall.de unter Angabe der 
Bestell-Nr. zu verschicken. 
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